SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieznie Sp. z 0.0.
zaprasza do sktadania ofert w trybie przetargu nieograniczonego:

»Na dostawe materiatéw preizolowanych do wykonania sieci i przytaczy
cieplnych w ul. Patucka, ul. Chrobrego, ul. Sw. Wawrzynica, ul. Fabryczna
w Gnieznie.”

Czesé I. Informacje ogdlne

1. Zamawiajgcy: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieznie Sp. z o.0.
ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno.

2. Forma przetargu: zamowienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
o warto$ci szacunkowej ponizej 418.000,- Euro.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia :

,Na dostawe materiatéw preizolowanych do wykonania sieci i przytaczy cieplnych w ul.
Patucka, ul. Chrobrego, ul. Sw. Wawrzynca, ul. Fabryczna w Gnieznie.”

Miejsce dostawy: Magazyn techniczny (Cieptownia C-13) PEC w Gnieznie Sp. z 0.0. ul.
Spichrzowa 18, 62-200 Gniezno tel. (61) 428 45 94.(w godz. od 8-14-stej,
od poniedziatku do pigtku).

Koszty transportu ponosi Wykonawca.

Rozladunek w miejscu dostawy zapewni Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu,
telefonicznym z przynajmniej, jednodniowym wyprzedzeniem o planowanej dostawie
materiatow.

Termin realizacji dostawy:

Wykonawca zapewnia dostarczenie przedmiotu umowy materiatéw preizolowanych do
wykonania przytaczy w ul. Patuckiej w ul. Chrobrego, ul. Sw. Wawrzynca (zatacznik 2) -
do dnia 25.05.2018 r,

Natomiast dostawa materiatéw preizolowanych do wykonania sieci cieplnej oraz
przytgcza w ul. Fabrycznej, (zalacznik 3) nastapi do dnia 20.07.2018 r.

Podstawowe wymagania

1. Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach a w szczegolnosci z
PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 13941, PN-EN 14419 a takze
z innymi normami oraz wymaganiami jako$ciowymi zawartymi w SIWZ.
2. W celu potwierdzenia warunkéw okreslonych w punkcie 1. wyniki badari muszg zawierag :
- chtonnos¢ wody
- wytrzymatos¢ na Sciskanie
- struktura komdrkowa, wymiar komorek, puste przestrzenie i pecherze
- odchylenie od wspétosiowosci



- zawarto$¢ komorek zamknietych

- wytrzymato$¢ na Scinanie w kierunku osiowym przed i po starzeniu

- wytrzymatos¢ na $cinanie w kierunku stycznym przed i po starzeniu

- udarnosé

- przewodnos$¢ cieplng

- zawarto$¢ gazu w komérkach
3. Wszystkie wyniki badan muszg pochodzi¢ z akredytowanej jednostki badawcze;.
4. Rury stalowe muszg byc:

- wyprodukowane ze stali P235GH

- zgodne z normami PN-EN 10217

- atestowane, posiadajgce swiadectwo odbioru zgodnie z PN-EN 10204 3.1.B.

- przed zapianowaniem poddane procesowi $rutowania

- dtugos¢ rury stalowej musi wynosi¢ 12 oraz 6 m (zgodnie z zestawieniem materiatow)

5. Izolacja z pianki PUR

- wspotczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej A50 przed starzeniem,
mierzony w temperaturze +500C nie moze by¢ wigkszy niz 0,024 W/mK, natomiast po
starzeniu nie wigkszy niz 0,025 W/mK przy gestosci pianki na rurze preizolowanej nie
mniejszej niz 60 kg/m3, potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez niezalezny
instytut badawczy.

- zastosowanie cyklopentanu jako $rodka spieniajgcego, przy produkcji izolacji
poliuretanowej zardwno rur jak i ksztattek.

- trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciagtej
temperatury pracy minimum +1500C.

6. Rury ostonowe muszg by¢ produkowane z polietylenu bimodalnego min. PE80, w ktérym
nie wystepuje koncentracja naprezen i posiadac atest producenta granulatu. Rury
ostonowe muszg byé poddane procesowi koronowania.

7. Srednica i grubo$¢ $cianki rury ostonowej musi by¢ zgodna z PN-EN 253:2005 i PN-EN
253:20009.

8. Mufy muszg by¢ tylko termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do zalewania pianka PUR z
klejem termotopliwym i masg butylowg i z korkami do wtapiania. Koricowki termokurczliwe
mogg byé tylko sieciowane radiacyjnie.

9. Do produkgji kolan preizolowanych mozna stosowaé wytacznie kolana stalowe giete na
zimno lub kolana hamburskie z dospawanymi prostymi odcinkami rur. Nie wolno stosowaé
kolan segmentowych.

10. Nie dopuszcza sie zastosowania muf kolanowych.

11. Armatura w odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiadaé¢ korpus i koncéwki ze stali
nierdzewne;j.

12. Nalezy stosowac impulsowy system alarmowy. Rury i elementy prefabrykowane musza
posiadac wtopione w izolacje dwa miedziane druty alarmowe o przekroju 1,5 mm2 kazdy.
13. Rury preizolowane powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczajacy do

przesytania nosnika ciepta o ci$nieniu roboczym do 2,5 MPa.

Czesc Il. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Do oferty nalezy dotgczyé:

1) Formularz ofertowy -zatgcznik nr 1 wraz z wycenionymi, poszczegdlnymi
wykazami materiatow -zatgcznik nr 2 oraz zatgcznik nr 3.

2) Oswiadczenie dot. akceptacji warunkéw udziatu w postepowaniu-zatgcznik nr 4

3) Oswiadczenie dot. realizacji zamdwienia w nalezyty sposéb -zatgcznik nr 6.

4) Os$wiadczenie dot. terminu zwigzania z ofertg —zatacznik nr 7.

5) Aktualny odpis z wilasciwego rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, potwierdzajacy, ze profil prowadzonej dziatalnosci



Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamoéwienia oraz, ze Wykonawca
jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym (moze by¢ kopia
potwierdzona przez Wykonawce za zgodno$é z oryginatem). Za aktualny odpis
albo aktualne zaswiadczenie uwaza sig dokument wystawiony nie wczeéniej niz 6
miesigcy przed uplywem terminu skiadania ofert. Jezeli zadwiadczenie
wystawione jest w dacie wczeséniejszej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert , wowczas musi zawieraé zapis dokonany przez uprawniony
organ do wystawienia zaswiadczenia , ze jest ono aktualne w terminie
wymaganym przez Zamawiajgcego. Wykonawcy ktorzy ztozyli wnioski o
dokonanie wpisu do Krajowego rejestru Sadowego sg zobowigzani zatgczyc
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie wniosku. (Wykonawca spetni
wymaog okreslony w niniejszym punkcie , jezeli zalgczy pochodzacy ze strony
internetowej wydruk z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacii o
dziatalnosci gospodarczej. Przyktadowo dla odpiséw z KRS bedzie to wydruk ze
strony:

https://ems.ms.gov.pl a dla centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej wydruk ze strony : www.ceidg.gov.pl

Uwaga | Jezeli zasady reprezentacji nie wynikajg jednoznacznie =z
przedtozonych niniejszym punkcie dokumentéw, wymaga sie ziozenia oryginatu
dokumentu (upowaznienia, petnomocnictwa) wskazujgcego osobe
uprawniong do reprezentowania Wykonawcy i podpisanego zgodnie z zasadami
reprezentacji wynikajacymi z dokumentacji w niniejszym punkcie.

Umowa spotki cywilnej, jezeli dziatalno$¢ przedsiebiorcéow jest prowadzona w
formie spdtki cywilnej (moze byé kopia potwierdzona przez Wykonawce za
zgodnos$é

z oryginatem),

Dokument w sprawie nadania nr NIP (moze by¢ kopia potwierdzona przez
Wykonawce

za zgodnosc z oryginatem)

Zaswiadczenie o nadaniu nr REGON (moZe by¢ kopia potwierdzona przez
Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem )

Aktualne  zaswiadczenie  wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego , ze Wykonawca nie zalega z ptaceniem podatkéw, lub innego
dokumentu potwierdzajgcego ze Wykonawca zawart porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie lub roztozenie na raty zalegtych lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu — wystawionych nie wczesniej niz 3 miesigce uptywem
sktadania ofert.

10) Aktualne zaswiadczenie wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu

9)

Ubezpieczenn Spolecznych albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub
spofeczne, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart
porozumienie z wlasciwym organem w sprawie spitat tych naleznosci wraz z
wlasciwym organem w sprawie sptat tych naleznoéci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci , ze uzyskatl przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych  platnoéci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu — wystawionych
wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert. (moze byé kopia
potwierdzona przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem )

Dowdd wptaty wadium



2. Oferta musi by¢ podpisana przez osobely upowaznione do sktadania oéwiadczer woli
w  imieniu Wykonawcy i upowaznione do jego reprezentowania. W przypadku , gdy
osoba podpisujgca oferte nie jest wpisana do wilasciwego Rejestru gospodarczego
jako osoba upowazniona do reprezentowania firmy, musi przedstawi¢ oryginat
petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

3. Opakowanie i oznakowanie ofert:

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie zaadresowanej na adres: Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej w Gnieznie Sp. z 0.0. ul. Staszica13 62-200 Gniezno.
oraz powinna by¢ oznakowana nastepujaco:

»Na dostawe materiatléw preizolowanych do wykonania sieci i przytaczy
cieplnych w ul. Patucka, ul. Chrobrego, ul. Sw. Wawrzyiica, ul. Fabryczna

w Gnieznie.”

Oferta powinna by¢ sporzadzona pismem maszynowym lub niescieralnym
atramentem oraz podpisana przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

2. Kazdy Wykonawca przedstawia tylko jedng oferte, Zamawiajgcy nie dopuszcza
mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Czesc Illl. Wadium

Ustala sig¢ wadium w wysokosci: 10 000,00 zt (stownie: dziesieé tysiecy zfotych).
Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert
3. Wykonawca wnosi w nastepujgcej formie
w pienigdzu na konto zamawiajacego (nr 74 1020 4115 0000 9402 0001 7947)
- W poreczeniach bankowych
- wgwarancjach bankowych
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
Porgczenia oraz gwarancje ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajacego z dniem
waznosci nie krétszym niz termin zwigzania z ofertg (30 dni.)
4. Wpiaty dokonywane przelewem powinny mieé na przelewie wyrazny napis;

N —

WADIUM - PRZETARG:

»Na dostawe materiatéw preizolowanych do wykonania sieci i przytaczy
cieplnych w ul. Patucka, ul. Chrobrego, ul. Sw. Wawrzyinica, ul. Fabryczna

w Gnieznie.”

W przypadku wnoszenia wadium w formie nie pienieznej kserokopia  dokumentu
potwierdzona przez wykonawce za zgodnoscé z oryginatem stanowi¢ bedzie integralng czesc
oferty natomiast oryginal wykonawca zatgcza wraz ofertg bez trwalego potagczenia z
dokumentacja.

5. Zamawiajgcy uznaje prawidlowy termin jego wniesienia jako date uznania rachunku
zamawiajgcego (datg wptywu na konto zamawiajacego) a nie date dokonania polecenia
przelewu.

6. Zamawiajgcy niezwlocznie zwrdci wadium w sytuacii, gdy:

a) uptynie termin zwigzania ofertg,

b) zostanie zawarta umowa z wykonawca, ktéry ztozyt oferte najkorzystniejsza

c) zamawiajgcy uniewazni postepowanie i decyzja o uniewaznieniu stanie sie
ostateczna.



7. Zamawiajacy zwréci wadium na wniosek wykonawcy (w terminie 3 dni od zlozenia
wniosku jesli:
a) wykonawca wycofat oferte przed terminem sktadania ofert,
b) wykonawca zostat wykluczony z postepowania lub jego oferta zostata

odrzucona.
8. Wadium przetargowe przechodzi na rzecz zamawiajgcego wéwczas gdy wykonawca,

ktorego oferta zostata wybrana:
a) odméwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie

b) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn obcigzajgcych wykonawce.
Czesc IV. Kryterium oceny oferty
Komisja Przetargowa dokona rozpatrzenia kazdej z ofert przy zastosowaniu ponizszych
kryteridw:
- cena ofertowa netto 100 %
Czes¢ V. Tryb udzielania wyjasnien

Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcami jest:
Z-ca Prezesa ds. technicznych Pan Piotr Staskiewicz tel.: (61) 428 45 53
Kierownik Dziatu Technicznego Pan Andrzej Ratajczak tel.: (61) 428 45 75

Czesc¢ VI. Termin oraz miejsce skfadania ofert i ich otwarcia

Oferty nalezy sklada¢ do dnia 27.04.2018 r. do godz. 13 w Sekretariacie Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej w Gnieznie Sp. z 0.0., ul. Staszica 13.

Otwarcie ofert nastapi w swietlicy siedziby Spotki przy ul. Staszica 13 w dniu : 27.04.2018 r.
o0 godz. 13",
Czes¢ VII. Tryb wyboru Wykonawcy i ogloszenia wynikéw przetargu

Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, ktéry przedtozyt ofertg z najnizszg cena.

Zatwierdzono, dnia 20.04.2018 .

Zamawiajacy

-----------------------------



