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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.07.2017 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r. Nr 133 poz.
1059, wydaje sig nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK WIELORODZINNY, adres: Gniezno, ul. Poznanska nr dziatki:02/94
3. Celwykorzystania paliwa gazowego:
OGRZEWANIE POMIESZCZEN
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzen
[kW] [szt.] [kwW]
Kociot od 30 kW 360,00 1 360,00
taczna moc [kW] 360,00
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Wroku  [Min. godzinowy Maks. Min. dobowy |Maks. dobowy| Min. roczny | Maks. roczny

[m3/h] godzinowy [m3/doba] {m3/doba] [m3/rok] [m3/rok]

[m3/h]

2018 9,00 39,00 54,00 234,00 2.700,00 11.000,00

2019 9,00 39,00 54,00 234,00 10.800,00 46.800,00

Docelowo 9,00 39,00 54,00 234,00 10.800,00 46.800,00

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 6.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-880 Poznari
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, X1 Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10454 206 550 zt




Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem

| kwartat Il kwartat Il kwartat 1V kwartat
50,00 5,00 5,00 40,00 100%

6. Moc przylgczeniowa: 39,0 [m3/h)
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyijnej: minimaine: 150,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru wskazane we wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia .
minimalne: 1,70 [kPa] maksymaine: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Gazocigg Sredniego ci$nienia
8.2. Materiat PE100/17,6, DN 80 [mm]
8.3. Lokalizacja: Gniezno Poznariska 92/94
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
Przytacze gazu dn 40 mm PE100 RC SDR11 zakoriczyé punktem redukeyjno-pomiarowym o
przepustowosci Q = 40 m3/h, z kurkiem gidwnym, redukiorem Q80 craz gazomierzem miechowym
(325. Punkt gazowy zlokalizowany przy écianie budynku.
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylgczeniem:

Cignienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] | Diugoéé [m]
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowe;j:
Na przytgczu dn 40 mm PE100 RC SDR11 nalezy projektowaé zasuwe odcinajgca. Na etapie
projektowania nalezy ustali¢ z wlasciwg terenowo Gazownig lokalizacje zasuwy. Rozwigzania techniczne
uzgadniac we wiasciwej terenowo Gazowni.
Dokumentacje projektowq nalezy uzgodni¢ w Oddziale/Zaktadzie w zakresie rozwigzan technicznych
budowy przylgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

10. Zakres | parametry techniczne budowy przylgcza:
Liczba przytgczy: 1 szt.

Cisnienie Moc przylgczenia Materiat-rodzaj, typ, Srednica [mm] Diugosé [m]
typoszereg
$rednie 39,0 Materiat Rura PE 100 RC 40 70
SDR 11

11. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: BUDYNEK WIELORODZINNY, Gniezno, ul. Poznariska nr dziatki: 92/94
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: W punkcie gazowym
11.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
11.3.1. Uklad pomiarowy stuzgcy do rozliczen winien spetniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010.

" 11.3.2. Optymalny zakres pracy uktadu pomiarowego M25-33 wynosi: 0.25 - 40.00 m3/h. W przypadku
zmiany mocy umownej (dot. Umowy Sprzedazy Paliwa Gazowego) poza wskazany zakres
nalezy wystapi¢ z nowym Whnioskiem o okreslenie warunkéw przylgczenia.

11.3.3.typ gazomierza/rozstaw kroécow: Gazomierz miechowy G25 R335, 1 [szt], lokalizacja: W
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane.
11.4. Wymagania dotyczace punktu:
11.4.1. montaz urzgdzenia Punkt redukcyjno-pomiarowy - 1 [szt)], lokalizacja: przed punktem
gazowym, status urzgdzenia: projektowane
12. Wymagania dotyczace telemetrii:
12.1. Montaz rejestratora impulséow: - - 1 [szt.], lokalizacja: W punkcie gazowym, status urzgdzenia:
projektowane - dot. gazomierza Gazomierz miechowy G25 R335
13. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przyigczanego stanowi: kurek
glowny przed punktem gazowym redukeyjno - porniarowym, lokalizacja: przed punktem gazowym.
Gazomierz miechowy G25 po stronie niskiego ci$nienia. Rejestrator z zasilaniem bateryjnym.
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14. Okreélenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w . dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy

15. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacli powinny byé zaprojektowane i wykonane, w ftrybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie {Dz.U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacije techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem budowlanym.

18. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowianym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pézn.
zmianami w oparciu o dokumentacije techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci
gazowej.

17. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

18. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajgoej
w energig elekiryczng oraz trase przewodéw sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

19. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczyé przed pradami bladzgeymi w przypadku, gdy przylgeze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

20. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnié w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu w

b zakresie rozwigzar technicznych budowy gazociggu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

21.Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokos$ci wynikajacej z Taryfy ebowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT,

22.Oplata za przylgaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

23. Szacunkowa wysokos$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 9.537,63 zt netto plus podatek VAT, to jest fgcznie
11.731,290 zt.

24. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacig oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowej.

25.Przylgczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg speia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

25.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

25.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracy
przylgczonych urzgdzen.

25.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzagdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

26. Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastagpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy Poznaniu zgod wiascicieli
dzialek, przez ktore przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu 0séb trzecich. Planowany
termin realizacji przytaczenia 16,0 miesigcy od zawarcia umowy o przylaczenie.

27.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpic z wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkoéw przytgczenia do sieci gazowej.

28. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 11.10.2019r.,
o ile w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przylgczenie.

29. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

30. Klauzule:

30.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Poznaniu ktdrych odpowiednie czesci tematyczne beds udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;j.

30.2. Projekt wewngtrznej instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG $p. Z 0.0.

30.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig owiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazoweyo.

30.4. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystapi do PSG
sp. z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowoéci
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30.5.

30.6.
30.7.

30.8.
30.9.

PRZEDS|

fyial Rozw

technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaly okre$lone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, kidre dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terylorialnie w calosci lub czesci, PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Poznaniu zawiera U mowy o przylgczenie do sieci z
uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych Wnioskow o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miarg
istniejgcych warunkéw technicznych w szczegéinoséci wolnych przepustowosci technicznych systemu
dystrybucyjnego.

Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreSlona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podiegaé weryfikacji przez PSG sp. z 0.0.
przez okres 3 peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucjii. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych iloéci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony oplatg okreslong w Umowie o przytaczenie.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

Zawarcie Umowy o przyigczenie podirzymuje wazno$é Warunkow przyfgezenia,

Wzér Umowy o przylgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.
Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:
EBIORSTWO GAZOWNICZE A

Ohstugl Klents

m%;

Data gdbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

{miejscowosé, data i czytelny podpis Kiienta)

Nr. Klienta:

8544809

Opracowat(a): ANDRZEJ KOZLECK! w dniu 11.10.2017

Otrzymuja;
1.Klient
2.W300

Numer POD Kod kreskowy

PL0031956981




